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Alle Angaben dieser Warenbeschreibung sollen Sie informieren. Sie entsprechen unserem besten Wissen, aber sie befreien nicht von einer 
eigenen Prüfung im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung erfolgen außerhalb 
unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders.  
    

 

PU-SchaumEX  
 Anwendung 

Bauschaum-, Montageschaum- und PU-Reiniger 

Eigenschaften: 

Entfernt ausreagierte PUR-Rückstände 

Vorteile: 

Sehr gute Reinigungswirkung ohne großen mechanischen Aufwand. Mechanische Beschädigungen der zu 
reinigenden Oberflächen werden dadurch weitgehend vermieden. 
Reiniger-Rückstände sind mit Wasser auswaschbar. 

Verarbeitung: 

Der Reiniger sollte mit einem Pinsel aufgetragen werden und bis zum Erweichen der Rückstände  
einwirken. 
Den Reiniger nicht antrocknen lassen. 
 
Angequollene Rückstände können mit einem Lappen oder Bürste entfernt werden.  
Den Vorgang so lange wiederholen, bis die Rückstände entfernt sind. 
Reinigerreste müssen vollständig entfernt werden.  
Es empfiehlt sich, die zu reinigende Oberfläche mit einem Tuch nachzuwischen oder mit Lösemittel, bzw. 
Wasser abzuspülen. 
 
Bitte beachten Sie, dass dieser Reiniger nicht nur Montageschaum, sondern alle Kunststoffe anlöst und 
dementsprechend auch vor z.B. Kunststoff-Fensterrahmen, Türen, Lacken nicht halt macht. 
Kurze Einwirkzeiten und die Vermeidung des direkten Kontaktes Reiniger <-> zu reinigende Oberfläche wirken 
diesem unerwünschten Effekt entgegen. Es empfiehlt sich an einer nicht sichtbaren Stelle am Rahmen oder 
vielleicht an einem Stück Restrahm en/Abfall zu überprüfen, ob PU-SchaumEx die vom Bauschaum zu 
befreiende Oberfläche merklich angreift. 

Lagerung: 

Produkt vor Gebrauch gut aufrühren. Nicht im Freien lagern. Vor Kälte und Hitze schützen. Kalte Ware vor 
Verwendung auf Raumtemperatur erwärmen.  
Lagerzeit: ca. 6 Monate (ungeöffnetes Originalgebinde) 
 


